
Rębaki do drewna  
& rozdrabniacze

www.bugnot.com

ZIELONE PRZESTRZENIE



BUGNOTZIELONE PRZESTRZENIE

2

Optymalne wykorzystanie 
odpadów zielonych .

BIO ENERGIA
Odpady drewniane, stanowią wartość dodaną przy przycina-
niu drzew, a  w przypadku przemysłu drzewnego produktem 
ubocznym jest ekologiczne i wysokoenergetyczne paliwo.  
Zastosowanie odpowiednich maszyn pomaga w rozwijaniu 
lokalnych gospodarek opartych o wykorzystanie bio odpa-
dów. .
Potencjalne zastosowanie : wartość dodana w przypadku 
odpadów z przemysłu drzewnego, ogrzewanie...

KOMPOST
Kompostowanie to proces naturalny polegający na przeksz-
tałcaniu masy organicznej. Mikroorganizmy rozkładają 
zmulczowane odpady zielone, skoszoną trawę, odpady 
kuchenne w wyniku czego otrzymujemy humus bogaty w 
składniki odżywcze. Rozdrobnione gałęzie i inne odpady zie-
lone dają początek procesowi rozkładu przez mikroorga-
nizmy, który prowadzi do uzyskania wysokojakościowego 
dodatku do gleby.
Potencjalne zastosowanie : wartość dodana odpadów zielonych, 
powstawanie torfu...

MULCZ
Pełni funkcje estetyczne i ozdobne, jak również ogranicza 
rozwój chwastów. Nieprzepuszczalna warstwa dla promieni 
słonecznych zapobiega rozwojowi chwastów, tym samym 
ograniczając stosowanie herbicydów. Chroni przed zimnem 
i mrozem, utrzymując korzenie w dobrej kondycji i 
zapewniając optymalny start na wiosnę. Wszystkie te kor-
zyści uzyskamy już przy ściółkowaniu warstwą od 3 do 4 cm 
mulczu.
Potencjalne zastosowanie : rabaty oraz zarośla, ogródki 
warzywne, rośliny doniczkowe, ścieżki...

(RWC) ROZDROBNIONE DREWNO MIĘKKIE
Wytwarzane z młodych gałęzi i świeżych odpadów, o 
wysokiej zawartości cukrów, białek, celulozy, ligniny znacząco 
wpływa na żyzność gleby. Przyczynia się do poprawy jakości 
słabych gleb, nadmiernie przepuszczalnych lub zubożonych. 
Zmieszane z ziemią zatrzymuje w niej wodę i zmniejsza 
konieczność nawadniania.
Potencjalne zastosowanie : w ogrodnictwie, w ogrodach war-
zywnych...

Rozdrabnianie odpadów zielonych to znacznie więcej aniżeli zmniejszanie ich objętości. 
Zastosowanie odpowiednich maszyn do rozdrabniania materiału, pozwala na uzyskanie 
mulczu lub wiórów o wysokiej jakości, które można optymalnie wykorzystać. 
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2 wydajne technologie,  
1 doskonały efekt.

ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI 
I ODPADÓW ZIELONYCH
Wydajność, moc, wszechstronność 
zastosowań to  cechy  naszych 
rozdrabniaczy do masy zielonej. Dzięki 
zastosowaniu bocznego dostępu oraz 
b ę b n a  ro to ra ,  k tó r y  m oże  być 
wyposażony w zarówno bijaki jak i noże 
(opcja), można rozdrabniać różne 
rodzaje gałęzi, masy zielonej i odpadów 
po przycince drzew, uzyskując wysokiej 
jakości mulcz.

RĘBAK DO GAŁĘZI WYPO-
SAŻONY W NOŻE
Umożliwia pozyskanie wiórów z gałęzi 
o średnicy od 16 do 35 mm Wypo-
sażony w system regulacji wielkości 
wiórów oraz spiralnie rozmieszczo-
nych noży, zapewniający doskonałą 
jakość produktu  oraz  wysoką 
wydajność.
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(Strona 6) (Strona 8)

MODEL ZACZEPIANY MODEL Z NAPĘDEM WOM

Rozwiązania dla różnych 
potrzeb.
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MODEL GĄSIENICOWY & SAMOJEZDNY RĘBAKI O DUŻEJ MOCY

Gama rębaków Bugnot to rezultat doświadczeń zbieranych na przestrzeni dziesięcioleci, 
innowacji i potrzeby ułatwiania pracy lokalnym władzom, wykonawcom, architektom 
krajobrazu. Wszystkim tym, którzy szukają maszyn o wysokiej jakości oraz wysokiej 
wydajności, pozwalających na zmniejszenie objętości odpadów zielonych lub lepsze 
ich zagospodarowanie.
Serie naszych maszyn BVN oraz CBB, obejmujących około 20 różnych modeli 
(zaczepiane, napędzane przez WOM, samojezdne etc.) spełnią potrzeby wszystkich.
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Rotor wyposażony w 24 zawieszane bijaki lub 
6 noży (opcja)
System podający składający się z górnego 
wału, kosz z bocznym otworem przyjęciowym

Rotor wyposażony w 24 zawieszane bijaki lub 
6 noży (opcja)
System podający składający się z górnego 
wału oraz dolnego pasa transmisyjnego, kosz 
z bocznym otworem przyjęciowym.

BV N.45

BV N.56

Dozwolona średnica  12 cm

Szerokość rotora  234 mm

Masa własna  550 kg

Moc silnika  18 i 25 hp benzyna

Przybliżona wydajność  4 m3/h

Dozwolona średnica  16-17 cm

Szerokość rotora  234 mm

Masa własna  680 kg do 1250 kg

Moc silnika  25 i 30 hp benzyna, 28 i 37 hp 
benzyna EFI, 25 hp i 42 hp diesel

Przybliżona wydajność  5-6 m3/h

Modele zaczepiane

Nasza seria rębaków zaczepianych to modele różniące się silnikami, zamontowane na 
przyczepach typu lekkiego, bez hamulca ( < 750 kg) wymagające prawa jazdy kat B lub wydajniejsze 
modele zamontowane na przyczepach wyposażonych w hamulce najazdowe.

Dwa rodzaje rozdrabniania, to albo seria BVN , wyposażona w rotory z bijakami lub nożami (opcja) 
lub seria CBB wyposażona w tarcze tnące. W przypadku serii BVN kosze przyjęciowe posiadają 
mechanizmy podające, ułatwiające załadunek gałęzi. Mechanizmy podające różnią się w 
zależności od modelu, jest to jeden górny wał, lub górny wał wraz z pasem transmisyjnym 
umieszczonym poniżej, lub podwójne pasy transmisyjne. Wszystkie modele wyposażone są w 
elektroniczny system przeciw przeciążeniowy No Stress.

6 modeli
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Rotor wyposażony w 40 zawieszane bijaki 
lub 10 noży (opcja)
System podający składający się z górnego 
wału oraz dolnego pasa transmisyjnego, 
kosz z bocznym otworem przyjęciowym.

Rotor wyposażony w 20 zawieszanych 
bijaków przeznaczone dla leśnictwa lub 10 
noży (opcja). System podający składający się 
z górnego wału oraz szerszego dolnego 
pasa transmisyjnego lub podwójnych pasów 
transmisyjnych, kosz z bocznym otworem 
przyjęciowym.

Tarcza tnąca wyposażona w dwa 
ostrza z 6 nożami. System 
podający to dwa poziome wały.

Tarcza tnąca wyposażona w cztery ostrza z 7 
nożami. System podający to górny pas 
transmisyjny . Sprzęt montowany na 
przyczepie wyposażonej w hamulec, jedno lub 
dwu osiowej.

BV N.70

BV N.89

CBB.160

CBB.220

Dozwolona średnica   20 cm

Szerokość rotora  380 mm

Masa własna  2300 kg

Moc silnika  56 hp i 75 hp diesel

Przybliżona wydajność  12 m3/h

Dozwolona średnica  16 cm

Średnica tarczy  600 mm

Masa tarczy  65 kg

Masa własna  745 kg do 1050 kg 

Moc silnika  37 hp benzyna EFI, 25 hp i 42 hp 
diesel

Przybliżona wydajność  6 m3/h

Dozwolona średnica  22 cm

Średnica tarczy  890 mm

Masa tarczy  160 kg

Masa własna  2400 kg 

Moc silnika  56 hp i 74 hp diesel

Przybliżona wydajność  10 m3/h

Dozwolona średnica   20 cm

Szerokość rotora  380 mm

Masa własna  1400 kg do 1650 kg

Moc silnika  37 hp benzyna EFI,  42 hp  
i 56 hp diesel

Przybliżona wydajność  10 m3/h
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Modele z napędem WOM 
zaczepiane

Nasza gama modeli zaczepianych z napędem WOM obejmuje kilka modeli, które łączą wyjątkową 
moc z wydajnością. Wykorzystują 3 punktowy układ zawieszenia lub w niektórych wersjach są 
wyposażone w podwozie rolnicze.
Zazwyczaj kosze przyjęciowe  umieszczone są prostopadle do ciągnika, jednakże mogą być 
również umieszczone w jednej linii z ciągnikiem w przypadku niektórych modeli BV N oraz CBB.
Możliwe są dwa rodzaje rozdrabniania. Pierwszy z użyciem modeli BV N, w których wykorzystywane 
są rotory z bijakami lub nożami, drugi gdzie korzystamy z modeli CBB wyposażonych w tarcze 
tnące. Kosze z reguły posiadają boczny otwór przyjęciowy, ustawienie które ułatwia podawanie 
gałęzi. System podający z napędem hydraulicznym  ( za wyjątkiem BV N.23) różni się w zależności 
od modelu, może to być pojedynczy górny wał, pojedynczy górny wał wraz z dolnym pasem 
transmisyjnym lub dwoma pasami transmisyjnymi. Wszystkie modele (za wyjątkiem modelu BV 
N.23) są wyposażone w elektroniczny system przeciw przeciążeniowy No Stress.

7 modeli

Rotor wyposażony w  
16 bijaków.
System podający składający 
się z mechanicznie 
napędzanego górnego wału.

Rotor wyposażony w 24 bijaki 
lub 6 noży (opcja)
System podający składający 
się z górnego wału.

Rotor wyposażony w 24 bijaki lub 6 noży (opcja)
System podający składający się z górnego wału.  
Kosz z bocznym otworem przyjęciowym.

BV N.23 BV N.34 BV N.45

8 cm

174 mm

300 kg

20 hp

1 m3/h

10 cm

234 mm

350 kg

25 hp

2 m3/h

Dozwolona średnica  12 cm

Szerokość rotora  234 mm

Masa własna  410 kg

Moc ciągnika  30 hp

Przybliżona wydajność  3 m3/h
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Rotor wyposażony w 24 bijaki lub 6 noży 
(opcja)
System podający składający się z górnego 
wału oraz dolnego pasa transmisyjnego. 
Kosz z bocznym otworem przyjęciowym.

Tarcza tnąca wyposażona w cztery ostrza 
i 16 noży. System podający to górny i 
dolny pas transmisyjny. 

Rotor wyposażony w 40 
bijaków lub 10 noży (opcja)
System podający składający 
się z górnego wału oraz 
dolnego pasa transmisyjnego. 
Kosz z bocznym otworem 
przyjęciowym.

Tarcza tnąca wyposażona 
w dwa ostrza i 6 noży. 
System podający to dwa 
poziome wały.

Rotor wyposażony w 20 bijaków 
przeznaczonych dla leśnictwa lub 10 noży 
(opcja). System podający składający się z 
górnego wału oraz szerszym dolnym 
pasem transmisyjnym lub dwóch pasów 
transmisyjnych. Kosz z bocznym otworem 
przyjęciowym.

Tarcza tnąca wyposażona w 
cztery ostrza i 7 noży. 
System podający to górny 
pas transmisyjny. 

BV N.56

CBB.305

BV N.70

CBB.160

BV N.89

CBB.220

Dozwolona średnica  17 cm

Szerokość rotora  234 mm

Masa własna  580 kg

Moc ciągnika  40 hp

Przybliżona wydajność  5 m3/h

Dozwolona średnica  30 cm

Średnica tarczy  1050 mm

Masa tarczy  220 kg

Masa własna  1700 kg 

Moc ciągnika mini/maxi  120 / 150 hp 

Przybliżona wydajność  20 m3/h

20 cm

380 mm

1000 kg

60 hp

10 m3/h

16 cm

600 mm

65 kg

22 cm

890 mm

160 kg

20 cm

380 mm

1450 kg

70 hp

12 m3/h

550 kg 

40 / 60 hp 

6 m3/h

1200 kg 

70 / 100 hp 

10 m3/h
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Modele pchane i samojezdne

Rotor wyposażony w 24 bijaki lub 6 noży (opcja).
System podający składający się z mechanicznie napędzanego górnego wału.

Wersja z podwoziem samojezdnym Wersja z podwoziem gąsienicowym

Rotor wyposażony w 16 bijaków. Wersja 
pchana, napędzana manualnie.
System podający składający się z 
mechanicznie napędzanego górnego wału.

Dozwolona średnica  8 cm

Szerokość rotora  174 mm

Masa własna  270 kg

Moc silnika  14 hp

Przybliżona wydajność   1 m3/h

BV N.23

Dozwolona średnica  10 cm

Szerokość rotora  234 mm

Moc silnika  18 oraz 25 hp benzyna

Przybliżona wydajność  2 m3/h

Masa własna  390 kg 
Wymiary dł x szer x wys  1,63 x 0,79 x 1,42 m

Masa własna  540 kg 
Wymiary dł x szer x wys  1,63 x 0,78 x 1,56 m

BV N.34
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Rotor wyposażony 24 bijaki lub 6 noży (opcja). 
Mechaniczny górny wał podający.

Rotor wyposażony w 24 bijaki lub 6 noży 
(opcja). Mechaniczny górny wał podający.

Wersja gąsienicowa

Wersja samojezdna

Wersja gąsienicowa sterowana zdalnie,  
automatyczne poziomowanie rębaka i silnika

Wersja gąsienicowa

Do miejsc o utrudnionym dostępie, Bugnot oferuje specjalne modele maszyn, które spełnią 
oczekiwania specjalistów. Różnorodne modele samojezdne na podwoziu gąsienicowym lub 
kołowym, zapewniają różne rozwiązania w zakresie wydajności, rozmiarów i napędu. W zależności 
od modelu, maszyny posiadają kosze przyjęciowe z różnorodnymi systemami podającymi: 
pojedynczym górnym wałem lub górnym wałem wraz z dolnym pasem transmisyjnym. Wszystkie 
modele ( z wyjątkiem BV N.23) wyposażone są w system przeciw przeciążeniowy No Stress.

4 modele

Dozwolona średnica  16-17 cm

Szerokość rotora  234 mm

12 cm

234 mm

Moc silnika  30 i 37 hp EFI benzyna 

Przybliżona wydajność  5-6 m3/h

25 hp 

3 m3/h

Masa własna  1200 kg 
Wymiary dł x szer x wys  1,98 x 1,23 x 1,80 m

Masa własna  500 kg 
Wymiary dł x szer x wys   
1,84 x 0,90 x 1,55 m

1700 kg 2,35 x 1,20 x 1,80 m

690 kg 
2,00 x 0,90 x1,60 m

BV N.56

BV N.45
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Rozdrabniacze z dużym 
apetytem na zmniejszanie 
objętości odpadów zielonych.

Zawsze kiedy zachodzi potrzeba zmniejszenia objętości odpadów zielonych, Bugnot oferuje gamę 
wysoko wydajnych maszyn wyposażonych w różne systemy rozdrabniające.
Modele BV E.11, BV N.250 oraz BV E.30 posiadają zawieszane bijaki i rotory o dużej średnicy, jak 
również długie pasy transmisyjne oraz kosze przyjęciowe o zwiększonej pojemności, tak aby 
skutecznie przetwarzać biomasę. W tych modelach, załadunek można przeprowadzać ręcznie lub 
za pomocą zamontowanego na maszynie ramienia załadunkowego.
W przypadku modelu CBB 305, system rozdrabniający składa się z tarczy o dużej średnicy, która 
zapewnia szeroki kanał przelotowy. Ten rozdrabniacz dostępny jest w wydajne ramię załadunkowe 
sterowane radiowo.

4 modele

Rotor wyposażony w 28 bijaków przeznaczone dla leśnictwa lub 14 noży (opcja). System podający składa się z 
górnego pasa transmisyjnego, dwóch bocznych wałków oraz długiego dolnego pasa transmisyjnego.

Model zawieszany na podwoziu rolniczym Model napędzany silnikiem diesla zamontowany na przyczepie 
 z hamulcem najazdowym

Dozwolona średnica  20 cm

Szerokość rotora  530 mm

Dłuższy dolny pas transmisyjny  2 m

Przybliżona wydajność  15 m3/h

Masa własna  2100 kg et 2600 kg avec grue 
Moc ciągnika mini/maxi  100 / 150 hp

Masa własna  2750 kg oraz 3500 kg z ramieniem załadunkowym 
Silnik  75 hp diesel

BV E.11
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Rotor wyposażony w 28 bijaków przeznaczonych dla 
leśnictwa lub 14 noży (opcja). System podający składa się z 
górnego pasa transmisyjnego, dwóch bocznych wałów i 
długiego, dolnego pasa transmisyjnego. Kosz przyjęciowy 
został umieszczony pod takim kątem, aby zapewnić 
optymalny załadunek zarówno ręczny jak i mechaniczny.

Rotor wyposażony w 68 bijaków przeznaczonych dla 
leśnictwa. System podający składa się z górnego pasa 
transmisyjnego i długiego, dolnego pasa transmisyjnego. 

Model zawieszany  
na podwoziu rolniczym

Model zawieszany na 
podwoziu rolniczym

Model napędzany silnikiem diesla zamontowany na przyczepie z 
hamulcem najazdowym

Model napędzany silnikiem diesla 
zamontowany na przyczepie z 
hamulcem najazdowyme

Model napędzany silnikiem diesla 
zamontowany na podwoziu 
rolniczym

25 cm

530 mm

35 cm

1320 mm

2 m

16 m3/h

2,90 m

xx m3/h

Masa własna  2600 kg  
et 3200 kg avec grue 
Moc ciągnika  
min/max  100 / 150 hp

Masa własna  xxxx kg 
Moc ciągnika  
min/max  100 / 150 hp

Masa własna  3200 kg Silnik  200 hp

Masa własna  3200 kg 
Silnik  130 hp diesel

Masa własna  xxxx kg 
Silnik  200 hp

BV N.250

BV E.30

Tarcze tnące wyposażone w cztery ostrza  
i 16 noży. System podający składa się z 
górnego i dolnego pasa transmisyjnego.

CBB.305

Dozwolona średnica  30 cm

Średnica tarczy  1050 mm

Wymiary komory przyjęciowej  300 x 530 mm

Masa tarczy  220 kg

Masa całkowita  1700 kg oraz 2500 z 
ramieniem załadunkowym 

Moc ciągnika min/max  120 / 150 hp 

Przybliżona wydajność  20 m3/h
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DANE TECHNICZNE
BVN. 23 BVN. 34 BVN. 45 BVN. 56 BVN. 70 BVN. 89 BVE. 11 BVN. 250 CBB. 160 CBB. 220 CBB. 300

Dozwolna średnica (w mm) 80 100 120 160 ou 170 200 200 200 250 160 220 300

Przybliżona wydajność (w m3/h) 5 12 20 30 45 50 60 80 6 10 20

Głowica rotora (seria BVN)/  
Liczba ostrzy (seria CBB) 16 bijaków 24 bijaki lub 6 noży 24 bijaki lub 6 noży 24 bijaki lub 6 noży 40 bijaków lub 10 noży 20 bijaków (szerokość 

20mm) lub 10 noży 28 bijaków lub 14 noży 28 bijaków lub 14 noży 1 (120mm)  
+ 1 (80mm)

2 (40mm)  
+ 2 (80mm) noże

1 (120mm)  
+ 3 (80mm)

Wymiary rotora lub średnica dysku dla CBB (w mm) 174 234 234 234 380 380 543 543 O   700 O   890  O   1050

System podający
Rolka podająca Rolka podająca Rolka podająca Rolka podająca + dolna 

taśma podająca
Rolka podająca + dolna 

taśma podająca

Rolka podająca lub 
górna taśma podająca, 

oraz dolna taśma 
podająca

Górna i dolna taśma 
podająca oraz dwa 

wałki boczne

Górna i dolna taśma 
podająca oraz dwa 

wałki boczne
Dwa wały Górny wał transmisyjny Górna i dolna  

taśma podająca

Elektroniczny system regulujący  
No Stress

INFORMACJE  
OGÓLNE 

BVN. 45 BVN. 56 BVN. 70 BVN. 89 BVE. 11
BVE. 11 

Z ramieniem 
załadunkowym

BVN. 250 CBB. 160 CBB. 220 CBB. 300

Paliwo Benzyna Benzyna Diesel Benzyna Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Benzyna Diesel Diesel Diesel

Moc silnika ( w hp) 18  -  25 25 do 37 25 42 37  -  56 42  -  56 56  -  75 75 75 130 do 136 37 25  -  42 56  -  75 75

Pojemność cylindra (w cm3) 570  -  725  688 do 999 1028 1794 999  -  1537 1794  -   
K 1861 K 1861 - 2482 K 2482 K 2482 3600 999 1028  - 1794 K 1861 - 2482 K 2482

Przybliżona masa własna (kg) 550 625 do 700 745 1250 1450 1650 2300 2800 3300 (3450) 745 1210 2460 2830

Pojemność baku paliwa ( w litrach) 33 33 33 33 70 70 70 70 70 70 33 70 70 70

Pojemność oleju hydraulicznego( w litrach) 25 25 25 25 40 40 70 70 70 70 15 15 50 50

Typ przyczepy drogowej 
/ przyczepy z homologacją MMTA 

1 oś,  
bez hamulca

/ <750

1 oś,  
bez hamulca 

/ <750

1 oś,  
z hamulcem 

/ 1300

1 oś,  
bez hamulca

/ 1800

1 oś,  
bez hamulca

/ 2000

1 oś,  
bez hamulca

/ 2500

1 oś,  
bez hamulca

/ 3000

Dwu osiowa,  
z hamulcem 

/ 3500

Dwu osiowa,  
z hamulcem 

/ 3500

1 oś,  
bez hamulca

< 750

1 oś,  
z hamulcem

/ 1300

1 lub 2 osiowa,  
z hamulcem 

/ 2500

2 osiowa  
z hamulcem 

/ 3000

Wymiary kosza przyjęciowego szerokość  
x głębokość (w mm) 902 x 1500 1020 x 1630 1200 x 1660 1400 x 1750 1043 x 2600 1043 x 2600 1420 x 2500 1020 x 690 1070 x 610 1140 x 600

Wysokość załadunku (w mm) 780 780 790 800 760 760 900 740 720 980 890

Wymiary całkowite długośśx szrokość  
x wysokość (w mm)

2620 x 1380 x 
1980 3300 x 1380 x 2000 3800 x 1800 x 2100 4100 x 2100 

x 2100
6100 x 1850 

x 2550
(6100 x 1850 

x 2875)
5750 x 2020 

x 3060
3460 x 1450 

x 1950
3500 x 1650 

x 1950
4395 x 2190 

x 2280
4380 x 2090 

x 2350

ROZDRABNIACZE 
ZACZEPIANE

BVN. 23 BVN. 34 BVN. 45 BVN. 56 BVN. 70 BVN. 89 BVE. 11 BVN. 250 CBB. 160 CBB. 220 CBB. 300

Obroty WOM 540 540 540 540 540 lub 1000 1000 1000 1000 540 ou 1000 540 ou 1000 1000

Moc ciągnika min/max (w hp) 10 do 20 15 do 30 20 do 40 25 do 50 40 do 70 60 do 90 90 do 150 140 do 210 35 do 55 70 do 100 120 do 150

Położenie rozdrabniacza względem ciągnika Prostopadle do 
osi ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika Zgodne z osią ciągnika Prostopadle do 

osi ciągnika Zgodne z osią ciągnika Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zaczep P3P P3P P3P P3P Na podwoziu 
rolniczym P3P Na podwoziu 

rolniczym P3P Na podwoziu 
rolniczym

Na podwoziu 
rolniczym

Na podwoziu 
rolniczym P3P P3P P3P

Masa własna (kg) 300 350 410 550 1000 1050 1300 1430 1310 2150 3200 550 1200 ?

Składana zasłona kosza 

Wymiary kosza przyjęciowego szerokość  
x głębokość (w mm) 506 x 1410 496 x 1341 902 x 1500 934 x 1653 1200 x 1665 1400 x 1750 1043 x 2600 1420 x 2500 1020 x 690 1070 x 610 1550 x 625

Wysokość załadunku (w mm) 1000 1000 700 780 750 750 830 760 900 630 700 825

Wymiary całkowite długośśx szrokość  
x wysokość (w mm)

1500 x 950 
x 1500

1520 x 960 
x 1380

1260 x 1800 
x 2000

1260 x 1800 
x 2000

(2090 x 1265 
x 2000)

(3460 x 1700 
x 2000)

2500 x 1690 
x 2500

(2750 x 1500 
x 2050)

(4100 x 1900 
x 2050)

2550 x 1800 
x 2000

2800 x 1750 
x 2050

4060 x 1900 
x 2100

5400 x 1950 
x 2550

5400 x 1950 
x 2950

2340 x 1300 `
x 1870

2200 x 1540 
x 2000

5000 x 2020 
x 2750

ROZDRABNIACZE 
NAPĘDZANE PRZEZ 

WOM

BVN. 23 BVN. 34 BVN.45 BV N.56

Sposób przemieszczania się
Na wózku, wersja 

napędzana ręcznie
Na wózku, wersja 

napędzana ręcznie

Na podwoziu nośnym  
z własnym napędem 

hydraulicznym

Na gąsienicowym 
podwoziu nośnym  

z własnym napędem 
hydraulicznym

Na podwoziu nośnym  
z własnym napędem 

hydraulicznym

Na gąsienicowym 
podwoziu nośnym z 
własnym napędem 

hydraulicznym

Na gąsienicowym podwoziu nośnym  
z własnym napędem hydraulicznym

Na gąsienicowym podwoziu nośnym,  
sterowane radiowo, z automatyczną  

korektą nachylenia

Paliwo Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Diesel Benzyna Diesel

Moc silnika (w hp) 14 / 429 14 do 25  25 30 - 37 25 37 25

Pojemność cylindra (w cm3) 429 429 do 725 688 - 725 747 do 999 1028 999 1028

Masa własna (kg) 270 310 380 540 500 690 1200 1650 1700

Pojemność baku paliwa (w litrach) 7 7 12 12 22 33 33

Pojemność oleju hydraulicznego (w litrach) 10 28 12 27 45 70 70

Wymiary kosza przyjęciowego szerokość  
x głębokość (w mm) 506 x 1010 506 x 1342 696 x 1359 934 x 1830 934 x 1830

Wysokość załadunku (w mm) 1010 1030 1120 1270 1130 1170 740 780

Wymiary całkowite długośśx szrokość  
x wysokość (w mm) 1500 x 700 x 1500 1520 x 800 x1420 1520 x 700 x 1500 1520 x 800 x1420 1840 x 900 x 1550 2200 x 900 x 1600 1980 x 1230 x 1800 2350 x 1200 x2100

ROZDRABNIACZE 
SPECJALISTYCZNE
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DANE TECHNICZNE
BVN. 23 BVN. 34 BVN. 45 BVN. 56 BVN. 70 BVN. 89 BVE. 11 BVN. 250 CBB. 160 CBB. 220 CBB. 300

Dozwolna średnica (w mm) 80 100 120 160 ou 170 200 200 200 250 160 220 300

Przybliżona wydajność (w m3/h) 5 12 20 30 45 50 60 80 6 10 20

Głowica rotora (seria BVN)/  
Liczba ostrzy (seria CBB) 16 bijaków 24 bijaki lub 6 noży 24 bijaki lub 6 noży 24 bijaki lub 6 noży 40 bijaków lub 10 noży 20 bijaków (szerokość 

20mm) lub 10 noży 28 bijaków lub 14 noży 28 bijaków lub 14 noży 1 (120mm)  
+ 1 (80mm)

2 (40mm)  
+ 2 (80mm) noże

1 (120mm)  
+ 3 (80mm)

Wymiary rotora lub średnica dysku dla CBB (w mm) 174 234 234 234 380 380 543 543 O   700 O   890  O   1050

System podający
Rolka podająca Rolka podająca Rolka podająca Rolka podająca + dolna 

taśma podająca
Rolka podająca + dolna 

taśma podająca

Rolka podająca lub 
górna taśma podająca, 

oraz dolna taśma 
podająca

Górna i dolna taśma 
podająca oraz dwa 

wałki boczne

Górna i dolna taśma 
podająca oraz dwa 

wałki boczne
Dwa wały Górny wał transmisyjny Górna i dolna  

taśma podająca

Elektroniczny system regulujący  
No Stress

BVN. 45 BVN. 56 BVN. 70 BVN. 89 BVE. 11
BVE. 11 

Z ramieniem 
załadunkowym

BVN. 250 CBB. 160 CBB. 220 CBB. 300

Paliwo Benzyna Benzyna Diesel Benzyna Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Benzyna Diesel Diesel Diesel

Moc silnika ( w hp) 18  -  25 25 do 37 25 42 37  -  56 42  -  56 56  -  75 75 75 130 do 136 37 25  -  42 56  -  75 75

Pojemność cylindra (w cm3) 570  -  725  688 do 999 1028 1794 999  -  1537 1794  -   
K 1861 K 1861 - 2482 K 2482 K 2482 3600 999 1028  - 1794 K 1861 - 2482 K 2482

Przybliżona masa własna (kg) 550 625 do 700 745 1250 1450 1650 2300 2800 3300 (3450) 745 1210 2460 2830

Pojemność baku paliwa ( w litrach) 33 33 33 33 70 70 70 70 70 70 33 70 70 70

Pojemność oleju hydraulicznego( w litrach) 25 25 25 25 40 40 70 70 70 70 15 15 50 50

Typ przyczepy drogowej 
/ przyczepy z homologacją MMTA 

1 oś,  
bez hamulca

/ <750

1 oś,  
bez hamulca 

/ <750

1 oś,  
z hamulcem 

/ 1300

1 oś,  
bez hamulca

/ 1800

1 oś,  
bez hamulca

/ 2000

1 oś,  
bez hamulca

/ 2500

1 oś,  
bez hamulca

/ 3000

Dwu osiowa,  
z hamulcem 

/ 3500

Dwu osiowa,  
z hamulcem 

/ 3500

1 oś,  
bez hamulca

< 750

1 oś,  
z hamulcem

/ 1300

1 lub 2 osiowa,  
z hamulcem 

/ 2500

2 osiowa  
z hamulcem 

/ 3000

Wymiary kosza przyjęciowego szerokość  
x głębokość (w mm) 902 x 1500 1020 x 1630 1200 x 1660 1400 x 1750 1043 x 2600 1043 x 2600 1420 x 2500 1020 x 690 1070 x 610 1140 x 600

Wysokość załadunku (w mm) 780 780 790 800 760 760 900 740 720 980 890

Wymiary całkowite długośśx szrokość  
x wysokość (w mm)

2620 x 1380 x 
1980 3300 x 1380 x 2000 3800 x 1800 x 2100 4100 x 2100 

x 2100
6100 x 1850 

x 2550
(6100 x 1850 

x 2875)
5750 x 2020 

x 3060
3460 x 1450 

x 1950
3500 x 1650 

x 1950
4395 x 2190 

x 2280
4380 x 2090 

x 2350

BVN. 23 BVN. 34 BVN. 45 BVN. 56 BVN. 70 BVN. 89 BVE. 11 BVN. 250 CBB. 160 CBB. 220 CBB. 300

Obroty WOM 540 540 540 540 540 lub 1000 1000 1000 1000 540 ou 1000 540 ou 1000 1000

Moc ciągnika min/max (w hp) 10 do 20 15 do 30 20 do 40 25 do 50 40 do 70 60 do 90 90 do 150 140 do 210 35 do 55 70 do 100 120 do 150

Położenie rozdrabniacza względem ciągnika Prostopadle do 
osi ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Prostopadle do 
osi ciągnika Zgodne z osią ciągnika Prostopadle do 

osi ciągnika Zgodne z osią ciągnika Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zgodne z osią 
ciągnika

Zaczep P3P P3P P3P P3P Na podwoziu 
rolniczym P3P Na podwoziu 

rolniczym P3P Na podwoziu 
rolniczym

Na podwoziu 
rolniczym

Na podwoziu 
rolniczym P3P P3P P3P

Masa własna (kg) 300 350 410 550 1000 1050 1300 1430 1310 2150 3200 550 1200 ?

Składana zasłona kosza 

Wymiary kosza przyjęciowego szerokość  
x głębokość (w mm) 506 x 1410 496 x 1341 902 x 1500 934 x 1653 1200 x 1665 1400 x 1750 1043 x 2600 1420 x 2500 1020 x 690 1070 x 610 1550 x 625

Wysokość załadunku (w mm) 1000 1000 700 780 750 750 830 760 900 630 700 825

Wymiary całkowite długośśx szrokość  
x wysokość (w mm)

1500 x 950 
x 1500

1520 x 960 
x 1380

1260 x 1800 
x 2000

1260 x 1800 
x 2000

(2090 x 1265 
x 2000)

(3460 x 1700 
x 2000)

2500 x 1690 
x 2500

(2750 x 1500 
x 2050)

(4100 x 1900 
x 2050)

2550 x 1800 
x 2000

2800 x 1750 
x 2050

4060 x 1900 
x 2100

5400 x 1950 
x 2550

5400 x 1950 
x 2950

2340 x 1300 `
x 1870

2200 x 1540 
x 2000

5000 x 2020 
x 2750

BVN. 23 BVN. 34 BVN.45 BV N.56

Sposób przemieszczania się
Na wózku, wersja 

napędzana ręcznie
Na wózku, wersja 

napędzana ręcznie

Na podwoziu nośnym  
z własnym napędem 

hydraulicznym

Na gąsienicowym 
podwoziu nośnym  

z własnym napędem 
hydraulicznym

Na podwoziu nośnym  
z własnym napędem 

hydraulicznym

Na gąsienicowym 
podwoziu nośnym z 
własnym napędem 

hydraulicznym

Na gąsienicowym podwoziu nośnym  
z własnym napędem hydraulicznym

Na gąsienicowym podwoziu nośnym,  
sterowane radiowo, z automatyczną  

korektą nachylenia

Paliwo Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Diesel Benzyna Diesel

Moc silnika (w hp) 14 / 429 14 do 25  25 30 - 37 25 37 25

Pojemność cylindra (w cm3) 429 429 do 725 688 - 725 747 do 999 1028 999 1028

Masa własna (kg) 270 310 380 540 500 690 1200 1650 1700

Pojemność baku paliwa (w litrach) 7 7 12 12 22 33 33

Pojemność oleju hydraulicznego (w litrach) 10 28 12 27 45 70 70

Wymiary kosza przyjęciowego szerokość  
x głębokość (w mm) 506 x 1010 506 x 1342 696 x 1359 934 x 1830 934 x 1830

Wysokość załadunku (w mm) 1010 1030 1120 1270 1130 1170 740 780

Wymiary całkowite długośśx szrokość  
x wysokość (w mm) 1500 x 700 x 1500 1520 x 800 x1420 1520 x 700 x 1500 1520 x 800 x1420 1840 x 900 x 1550 2200 x 900 x 1600 1980 x 1230 x 1800 2350 x 1200 x2100
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