
SunLite* (Horizon) 
  

Hedery do zbioru słonecznika   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head of the class - no matter the crop   



 

Zbi·r sĠonecznika  
 

Liczy się pierwszy kontakt 
 



Zbiór słonecznika wymaga wyczucia i 

delikatnego obchodzenia się z rośliną. Jest to 

jedyny sposób na zapewnienie 

maksymalnych plonów. Szczególnie ważny 

jest pierwszy kontakt z rośliną. Szczególnie 

stabilne końcówki opracowane specjalnie do 

zbioru słonecznika zapewniają doskonały 

start. 

►► Odporne na ścieranie końcówki w kształcie 
korytka  
 

►► Specjalnie zaprojektowany do 

delikatnego obchodzenia się ze 

słonecznikiem 
 

►► Maksymalna wydajność nawet przy 

wyższych prędkościach jazdy (> 10 

km/h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezpieczne wskazówki 
 

 

Końcówki prowadzą roślinę bezpiecznie do 

ostrza listwy ścinającej . Zintegrowane 

koszyczki zapobiegają stratom. Optymalna 

szerokość umożliwia  zbiór niezależnie od 

szerokości  międzyrzędzi .  

 

►► Zoptymalizowane końcówki z koszyczkami 

zwiększają plony do maksimum 
 

►► Zbiór niezależny od  szerokości 

rzędów dzięki przemyślanej 

szerokości końcówek 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulowana wysokość, degresywny wałek 

dociskowy wspomaga delikatne podawanie 

materiału żniwnego do ślimaka. Działa wyjątkowo 

delikatnie i delikatnie podaje słoneczniki. Dzięki 

dużej średnicy 620 mm walec pracuje z niewielką 

prędkością. Zwiększa to w ogromnym stopniu 

wydajność i efektywność listwy tnącej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekazywanie roślin   

Delikatność i ostrożność 

dla uzyskania 

maksymalnych plonów 
 
 
 
 
 
 

►► Mała prędkość zapewnia płynną 

pracę, delikatny transport i maksymalne 

plony dzięki niskim stratom ziarna. 
 

►► Palce oczyszczające w obszarze 

zewnętrznym wspomagają przepływ 

plonów 
 

►► Duży ślimak podający (Ø 620 mm) 
 
do delikatnego transportu  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Słoneczniki są delikatne. Zewnętrzne strony listwy 

tnącej mają smukły kształt. Unika się wstrząsów, 

uszkodzeń i wynikających z nich strat. Łańcuchy 

niezawodnie napędzają belkę tnącą. Dostęp jest 

szybki i nie wymaga użycia narzędzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
WŃskie panele boczne  
 
 
 
 

 

►► Maksymalne plony dzięki 

ostrożnemu obchodzeniu się 

pomiędzy przejazdami  
 

►► Elementy dostępne bez użycia narzędzi 

dzięki szybkozłączce 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SunLite* Horizon z poziomym rozdrabniaczem  

Zalety rozdrabniania  
 
 

 

Zwiększ swoje wymagania! Słonecznik 

składa się w większości z łodygi . Dzięki 

rozdrabnianiu resztek roślinnych są one 

równomiernie rozprowadzane na polu. 

Ma to wiele zalet. Zwiększ jakość 

zbieranych plonów  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

►► Unika się uszkodzeń maszyn 

spowodowanych przez długie, agresywne 

ściernisko 
 
 

►► Płynny przepływ (bez zatykania się) 
 
 

►► Zmniejszenie presji związanej z 
chorobami. Resztki równomiernie rozłożone 
na całej powierzchni. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Twoje maszyny będą Ci wdzięczne. 

Dzięki dobrze przemyślanemu 

systemowi rozdrabniania większość 

materiału roślinnego, który powoduje 

zużycie, pozostaje na polu. Ucieszy to 

przede wszystkim maszyny, które będą 

musiały pracować znacznie krócej. 

Zmniejsza to zużycie i zwiększa dzienną 

wydajność.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

►► Mniejsze zużycie paliwa na 

hektar (do 20% w porównaniu z 

osprzętem zależnym od rzędów) 
 
 

►► Materiał roślinny może być 

bezpośrednio wykorzystany w 

kolejnych uprawach gleby. 
 

►► Krótko skoszone ściernisko 
Wspieranie gnicia słomy  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozdrabniacz poziomy   jest idealnie dopasowany 

do kształtu korpusu. Przeciwbieżnie obracające się 

noże zapobiegają blokowaniu się maszyny, a dzięki 

dużej prędkości obrotowej zapewniają czyste cięcie 

nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Bezobsługowe przekładnie napędzają 

rozdrabniacze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozdrabniacz poziomy   
Wiňksza moc 
 
 
 
 
 

 

►► Wyjątkowo czysta praca nawet w 

najtrudniejszych warunkach zbioru 
 

►► Większy komfort jazdy dzięki 

hydraulicznej regulacji wysokości  
 
►► Optyczny wskaźnik wysokości 
rozdrabniacza  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozdrabniacz poziomy jest 

napędzany przez niezawodny i 

wytrzymały napęd łańcuchowy typu 

duplex. 

 

 Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy, 

każda przekładnia rozdrabniacza jest 

indywidualnie chroniona przez własne sprzęgło 

krzywkowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncepcja napňdu rozdrabniacza 
   
Niezawodny i wydajny 
 
 
 
 
 

►► Indywidualne przekładnie w kąpieli 
olejowej  

 
 

►► Napęd łańcuchowy typu duplex 
 

►► Niezawodność i niskie koszty 
utrzymania  



 
 Bezpieczeństwo eksploatacji  

 Najwyższa niezawodność 



 Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 

podczas zbiorów, każda przekładnia 

rozdrabniacza jest zabezpieczona własnym 

sprzęgłem krzywkowym. Szerokie płozy 

zewnętrzne i resorowana belka rozdrabniacza  

prowadzą go bezpiecznie nad ziemią. Płaska 

konstrukcja wsporników noży zapobiega 

przeciągnięciom, ponieważ nie stykają się one z 

podłożem. 
 

►►  Maksymalne bezpieczeństwo pracy 

dzięki indywidualnie zabezpieczonym 

przekładniom rozdrabniacza, szerokim 

płozom zewnętrznym i sprężyście 

odciążonej belce nożowej 
 
 

►►  Odciążenie kierowcy dzięki 

automatycznemu uchylaniu się w 

przypadku niespodziewanego kontaktu 

pałąka z podłożem 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

750 mm ca. 870 mm 
 
 
 

 

ca. 150 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Płynna regulacja wysokości rozdrabniacza 
 

Maksymalna odległość
 
 
 

 

 Poziomy rozdrabniacz może być podnoszony 

lub opuszczany hydraulicznie z kabiny , w 

zależności od potrzeb - zgodnie z życzeniem 

operatora . 

 

 W połączeniu z listwą tnącą można w ten sposób 

uzyskać wiele różnych wyników zbioru 
 

 
 
 

 

►►  Odległość między nożem 

ścinającym  a rozdrabniaczem 

poziomym wynosi maksymalnie 

750 mm. 
 

►►  Przy długości ścierniska 

wynoszącej ok. 150 mm, roślinę 

zbiera się na wysokości 870 mm. 
 

►►  W przypadku dłuższego 

ścierniska pobór może być 

również wyższy 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ca. 220 mm 
 

300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Płynna regulacja wysokości rozdrabniacza 
 

 Minimalna odległość 
 
 
 

 

Listwę tnącą można ustawić na minimalną 

wysokość 200 mm. Oznacza to, że nawet bardzo 

krótkie słoneczniki można zbierać bez strat. 

 

Niejednorodne rośliny  nie są już przeszkodą dla 

SunLite* Horizon i dla  operatora . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

►►  Odległość między ostrzem belki 

ścinającej a rozdrabniaczem 

wynosi co najmniej 300 mm. 
 

►►  Przy minimalnej wysokości 

ścierniska słoneczniki są 

pobierane do wysokości ok. 

200 mm. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ekstremalne warunki wymagają zastosowania 

specjalnych środków. Zbieranie plonów w 

optymalnych warunkach to jedno - zbieranie plonów 

w warunkach ekstremalnych to zupełnie inna sprawa. 

Opcjonalny zestaw do zbioru słonecznika prostuje 

leżące na ziemi słoneczniki i przenosi je do belki 

tnącej, ułatwiając zbiór  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Akcesoria i opcje   

 Zestaw do wyległych 
upraw  
 
 
 
 
 
 

 

►► Optymalizacja pozyskania 

łodyg 
 

►►  Możliwość zbioru słoneczników 
wyległych 
 

►►  Maksymalne plony 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Opcjonalny zestaw można łatwo i 

nieskomplikowanie zamontować  

 

do istniejącej konstrukcji w zaledwie kilku 

prostych krokach. 

 

Szybka konwersja zapewniająca większą 

wydajność. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zestaw do wyległych upraw    

Łatwy montaż  
 
 
 
 
 
 

 

►► Łatwa modernizacja  
 

►► Większa produktywność, 

większa efektywność, większy 

zysk 
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Änderungen vorbehalten 
 

Abbildungen enthalten zum Teil Sonderausstattung 
 

Die angegebenen Werte / Maße sind Mähdrescher abhängig und erntespezifisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carl Geringhoff  
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Porschestraße 8  
59227 Ahlen  
Deutschland 

 

Telefon: +49 (0) 2382 9814 - 0  
E-Mail: info@geringhoff.de 

 

www.geringhoff.de  


