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Bezpieczenstwo, tatwa
obstuga i wysoka jakos¢
pracy w nowej formie

Na skutek zredukowania srodkéw
ochrony roslin w uprawie rolnej zasto-
sowanie ptugu coraz bardziej zyskuje
na znaczeniu. Dla wielu rolnikéw jest
on zwlaszcza alternatywnym rozwigza-
niem dla herbicydéw totalnych oraz
sposobem na zwalczanie chwastéw
odpornych na substancje czynne.
Ponadto staranna orka zapobiega
chorobom roslin, a takze chroni przed
myszami i innymi szkodnikami. Poza
tym ptug pozostawia po sobie czysta



rolnika i przedsiebiorcy. Zaliczajg sie do
tego liczne opcje dotyczace wyboru
odstepu miedzy korpusami oraz wyso-
kosci ramy, warianty stopniowe i
ptynne do regulacji szerokosci roboczej

powierzchnie uprawna bez pozostato-
$ci zbiordéw, co przektada sie na opty-
malne warunki do kietkowania nasion
podczas kolejnego wysiewu. Te korzy-
$ci sprawiaja, ze obecnie nie ma po-
dobnie zrébwnowazonej alternatywy
dla ptugu.

Liczne badania wskazuja na przyktad
na to, ze poprzez doktadne spulchnia-
nie i napowietrzanie przestrzeni wokot
korzenia gtéwnego ptug najskuteczniej

przyczynia sie do optymalnego
rozwoju korzeni rzepaku, a takze
stanowi podstawe zréwnowazonych i
wysokich plonéw.

Model ptugéw generacji Juwel faczy
bezpieczng oraz fatwg obstuge z wysoka
jakoscig pracy.

Ptugi Juwel oferowane sa z wielofunkcyj-

nym oraz bogatym osprzetem, doskonale

odpowiadajacym potrzebom kazdego

i systemy mechaniczne lub hydrau-

liczne do zabezpieczenia przed
przecigzeniem.

Dostepne sg nastepujace warianty

wyposazenia ptuga Juwel:

Ptugi Juwel dostepne sa z odstepami
miedzy korpusami 90, 100 lub 120 cm.

W wersji podstawowej mozna ustawic
cztery rézne szerokosci robocze.

Ptug Juwel MV jest seryjnie wyposa-
zony w hydrauliczny system zmiany
szerokosci roboczych. Za pomoca si-
townika hydraulicznego podwdjnego
dziatania mozna z miejsca traktorzysty
regulowac szerokosci robocze od 30 do
60 cm na kazdy korpus. Dzieki temu
mozna w optymalny sposéb zrealizo-
wacé wymagania w zakresie uprawy
roli.

Zaréwno ptug Juwel, jak i Juwel MV
dysponuje w wyposazeniu podstawo-
wym zabezpieczeniem na kotek
scinany.

Wersje Juwel 7/8 M U i Juwel 7/8 M VU
wyposazone sa w automatyczne za-
bezpieczenie przed przecigzeniem
OptiStone, ktére umozliwia rownocze-
sne odchylanie korpuséw ptuznych do
gory i w bok.

Ptug Juwel w wersjach 6/7/8 M X i M
V X jest wyposazony w automa-
tyczne mechaniczne zabezpieczenie
przed przecigzeniem.

Wersja Juwel 8 i dostepna jest z
systemem sterowania ISOBUS.

W wersji OF do pracy w trybie
Onland oraz w bruzdzie.






Optiquick - warunek perfekcyjnej orki

Optymalna regulacja -
oszczednos¢ czasu i
pieniedzy

Precyzyjna regulacja ptuga jest decydu-
jaca dla zminimalizowania zuzycia mate-
riatu i wyraznego zmniejszenia zuzycia
paliwa. Dlatego firma LEMKEN zaprojek-
towata niedoscigniony system regulacji
Optiquick, ktéry znajduje réwniez zasto-
sowanie w ptugu Juwel M.

Za pomocg Optiquick mozna fatwo i
szybko regulowac szerokos¢ przedniej
skiby oraz linie uciggu ciagnika/ptuga.
W ten sposdb Optiquick pomaga zaosz-
czedzi¢ czas i pienigdze.

Juwel M - regulacja przedniej skiby i punktu uciaggu

Ptug ustawiony jest optymalnie, jezeli
linia uciagu ciagnika/ptuga - na ilustracji
1linia faczaca miedzy Z a PZ — przebiega
przez Srodek tylnej osi ciagnika M. Z
oznacza punkt uciggu, w ktérym krzyzuja
sie przedtuzone ciegna dolne, PZ ozna-
cza centralny punkt ptuga.

e Najpierw ustawiana jest szerokos$¢
przedniej skiby. W tym celu uzywa sie
zewnetrznej Sruby rzymskiej. Przebieg
linii uciggu ciagnika/ptuga na ilustracji

1nie jest jeszcze idealny, poniewaz
linia pomiedzy Z a PZ nie przechodzi
jeszcze przez Srodek tylnej osi.

¢ Nastepnie likwidowany jest ciag
boczny za pomocag wewnetrznej Sruby
rzymskiej. Linia uciagu ciagnika/ptuga
krzyzuje sie teraz z tylng osig ciagnika
w punkcie M (ilustracja 2). Pomimo
korekty punktu uciggu nie zmienia sie
szerokos$¢ przedniej skiby.

Centrum regulacji
Optiquick

System regulacji LEMKEN Optiquick
umozliwia wyjatkowo ptynna prace
ptuga. W celu zapewnienia wysokiej sta-
bilnosci i dtugiej zywotnosci smarowane
punkty fozyskowania wyposazone sa w
odporne na zuzycie tuleje tozyskowe i
hartowane sworznie.

Plugi Juwel MV bez ciagu bocznego przy malej i duzej

szerokosci roboczej.

Réwniez w ptugu Juwel MV mozna nie-
zaleznie od siebie regulowac szerokos¢
przedniej skiby i punkt uciggu.

e Dzieki Optoquick i technologii Vari
ptugi Juwel MV pracuja zawsze ptyn-
nie i bez ciggu bocznego, i to zaréwno

przy matej (ilustracja 3), jak i duzej
szerokosci roboczej (ilustracja 4).

e Technologia Vari gwarantuje dopaso-
wanie szerokosci skiby bocznej przy
kazdej zmianie szerokosci roboczej.



Bezpieczen-
stwo obrotu
oraz wiecej

Duza ilo$¢ wolnej przestrzeni
pomiedzy kotem podporowym i gleba
umozliwia bezpieczne obracanie
ptuga.

Zaleta ta sprawdza sie szczegdlnie w
przypadku ciggnikéw o niewielkiej wyso-
kosci podnoszenia hydraulicznego oraz
ciezkich ptugéw piecio- do siedmioskibo-
wych.
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Mechaniczna regulacja
pochylenia, osobno dla
kazdej strony

Regulacja pochylenia ptugu Juwel

w standardzie wykonywana jest fatwo
i precyzyjnie za pomoca nakretki
kotpakowej i ogranicznika, osobno dla
kazdej strony.

o tatwe w obstudze sruby, gwinty
zabezpieczone przed zabrudzeniem.

¢ Plynna regulacja kata pracy.

Koto podporowe
z amortyzacja hydrauliczng

Specjalna konstrukcja kota podporowego
gwarantuje duzy przeswit i zapewnia tym
samym optymalna pozycje robocza oraz
bezpieczne i bezuderzeniowe zawracanie
kota podczas obrotu. W zaleznosci od
liczby skib i ustawionej szerokosci robo-
czej mozliwa jest orka blisko przy rowach,
na granicy pola, przy ogrodzeniach itp.

e Regulacja gtebokosci roboczej naste-
puje bez uzycia narzedzi, za pomoca li-
stwy z otworami i wspornika.

e Podczas przestawienia szerokosci
roboczej dopasowuje sie rowniez
koto podporowe.

Hydrauliczna regulacja
pochylenia, centralna

Opcjonalnie ptug Juwel 8/10 M moze
takze zosta¢ wyposazony w mecha-
nizm obrotowy Memory z centralng
requlacjg pochylenia.

* Wowczas mozliwa jest wygodna re-
gulacja pochylenia z kabiny ciggnika
dzieki osobnemu urzadzeniu steruja-
cemu.

¢ Dostepny opcjonalnie mechaniczny
wskaznik pochylenia dodatkowo uta-
twia regulacje.

Koto kopiujaco-transportowe
z amortyzacja hydrauliczna

Dla zapewnienia bezpiecznego trans-
portu drogowego oraz w przypadku ptu-
gow z czterema lub wiecej skibami zaleca
sie uzycie kota kopiujaco-transportowego.
Umozliwia ono szybka i tatwa zmiane
miedzy pozycjg robocza i transportowa.

e Gtebokos$¢ roboczg przestawia sie w
nieskomplikowany sposéb za pomoca
uchwytu z otworami i kieszeni nastaw-
nej bez potrzeby podniesienia kota ko-
piujaco-transportowego.

e Do transportu ptug jest blokowany w
potozeniu srodkowym.

e Koto kopiujaco-transportowe nadaje
sie rowniez do jazdy do tytu.

Dobre tozyskowanie

Krotka, stabilna obrotowa o$ wytrzymuje
obcigzenia uderzeniowe i state..

¢ Ma forme odporna na obcigzenia,
posiada tozysko kulowo-stozkowe
i jest centralnie smarowane.

¢ Dzieki wybranym rodzajom stali do
ulepszania cieplnego odporne na zuzy-
cie tozysko charakteryzuje sie wysoka
stabilnoscig i dtuga zywotnoscia.

Koto kopiujaco-transportowe
zregulacja hydrauliczng

Optymalna praca ptuga w zmiennych
warunkach glebowych, od matej do
duzej migzszosci i od gleb ciezkich do
lekkich, wymaga przestawienia gteboko-
$ci roboczej. Tutaj hydrauliczne koto
kopiujaco-transportowe umozliwia
réownomierna orke na statej gtebokosci.

® Gtebokos¢ roboczg mozna przestawic
hydraulicznie réwniez w przypadku
duzego ciezaru ptuga i na ciezkiej gle-
bie przy uzyciu hydrauliki podwojnego
dziatania.

® Zintegrowany amortyzator zapewnia
tagodne obrot kota podczas wykony-
wania uwroci.



Niezawod-
nosc i niewiel-
kie koszty na
wszystkich
glebach

Wiecej
informadgji

DuraMaxx - ulepszony korpus ptuzny

Korpusy DuraMaxx reprezentuja catkowi-
cie nowa koncepcje korpuséw ptuznych,
ktéra umozliwia zwiekszenie trwatosci o
50% oraz skrécenie czasu przygotowania
maszyny do pracy do 80 %.

e Czesci DuraMaxx wytwarzane s ze

znacznie twardszej stali niz dotychczas.

Jest to mozliwe dzieki rezygnacji z wy-
konywania otworéw i wyttoczen, ktére
ostabiajg materiat.

e Odktadnice i listwy opieraja sie catko-
wicie na stupicy korpusu i nie sg juz
elementem no$nym korpusu ptuznego.
Ich dziatanie polega wytacznie na od-
wracaniu gleby.

e Moga ulec niemal catkowitemu zuzy-
ciu, a i tak nie naruszy to stabilnosci
korpusu ptuznego.




Szvbk i b v Bud k Hybrydowy system
zy da \fvymlana €z Uzycia udowa Korpusu DuraMaxx Hybrid dla
harzedzl gleb lepkich

Korpusy ptuzne DuraMaxx zaprojekto- Korpus ptuzny DuraMaxx dostepny jest z Do zastosowania na skrajnie lepkich

wano w taki sposoéb, aby odktadnice, li- odktadnica zwykta lub odktadnica azu- glebach i w warunkach glebowych, w

stwy oraz piersi odktadnic mozna byto rowg ktérych na odktadnice wywierany jest
szybko wymieni¢ bez uzycia narzedzi. niewielki nacisk, dostepne sg rowniez
e Odktadnica i listwy mocowane tylko za listwy azurowe z tworzywa sztucznego

e Wystarczy wyciggna¢ zawleczke i zdjac pomoca dwdch hakéw. dla korpuséw ptuznych DuraMaxx.

piers odkfadnicy, ktéra stuzy jednocze-

$nie jako element ryglujacy dla innych e W przypadku odktadnic azurowych * Najlepsze whasciwosci pod wzgledem

elementéw konstrukcyjnych. Nastep-
nie odkfadnica lub listwy azurowe wy-
ciagane sa ze swoich ztgczy wtyko-
wych.

wyraznie powiekszono wolng prze-
strzerh miedzy listwa a wspornikiem.
Wspornik lezy za azurami. Dzieki temu
mozna wykonywac orke bez zlepiania

$lizgu mozna uzyskac¢, gdy w miejscach
korpusu ptuznego podatnych na zale-
pienie stosowane sa na gorze i na dole
azury z tworzywa sztucznego.

réwniez w trudnych warunkach.
e ROwniez wymiana dzioba lemiesza, e Dzieki temu korpus DuraMaxx pracuje
ktéry przymocowany jest tylko jedng nawet w ekstremalnych warunkach bez
Sruba, przebiega wyraznie szybciej niz Lproblemu zlepiania sie”.

w zwyktych systemach.




Odktadnia petna

Ekonomiczne korpusy ptuga

Odktadnica
azurowa

Krawedz odktadnicy

Odkfadnica azurowa Dural

Listwy odkfadnicy azurowej sg wyko-
nane z grubej, catkowicie hartowanej
wskrosniestali specjalnej i moga byc
pojedynczo wymieniane.

* Sruby mocujace sg gteboko
wpuszczone, aby zapewnic stabilne
umieszczenie listew nawet po
skrajnie dtugim uzytkowaniu.

¢ Odktadnice azurowe i zwykte
opieraja sie na tym samym
korpusie podstawowym.

Ostrze lemiesza

Kroj ptozy

R

Klin ptozy

Krawedz odktadnicy

Dzidb Dzicb Dzicb
lemiesza lemiesza zagiete
pancero-
wany

¢ Lemiesze sg dzielone i produkowane
z mikrostopowej stali borowe;j.

* Naktadajace sie pasowanie zapo-
biega osadzaniu sie korzeni lub ciat
obcych.

¢ Wysoka gestos¢ materiatu i mocne
usztywnienie zapewniaja zabezpie-
czenie przed pekaniem i odpornos¢
na zuzycie.

e Strefy zuzycia ostrzy lemieszy sg
znacznie wieksze niz w standardo-
wych lemieszach.

Odktadnica Dural

Korpus odktadni Dural jest uszlachet-
niany, a tym samym wyjatkowo
stabilny.

¢ Korpusy ptuzne sa regulowane pod
wzgledem kata natarcia i zawsze za-
pewniajg odpowiednie prowadzenie
ptuga.

o Gtadkie przejscie od lemiesza do od-
ktadnicy i odporny na zuzycie ksztatt
sprawiaja, ze ptug staje sie jeszcze ta-
twiejszy do ciagniecia.

¢ Odktadnice z hartowanej stali spe-
cjalnej sg uksztattowane w sposéb
zapewniajacy niskie zuzycie i nie
maja $rub w gtéwnej strefie zuzycia.

e Bardzo duza krawedz odktadnicy
moze by¢ wymieniana indywidual-
nie, a tym samym ekonomicznie.

Wiecej
informacji [=



Najwyzszy komfort obstugi ze komputerem iQ plough

W technice rolniczej wystepuje coraz silniejsza tendencja do faczenia proceséw roboczych i do sterowania elektronicznego
urzadzeniami. Standard ISOBUS umozliwia dzisiaj rozwigzanie powyzej szczebla poszczegdlnych urzadzen. Dzieki temu
mozliwe jest zastosowanie komfortowej obstugi oferowanej przez ISOBUS takze podczas orki.

Komfort obstugi Juwel 8 i

Standardowo steruje w modelu Juwel 8 i
obrotem ptuga, a takze ustawieniami
pierwszej skiby, nachylenia, szerokosci
i gtebokosci roboczej za pomoca hy-
draulicznego kota podporowego po-
przez terminal CCl lub system ISOBUS
ciagnika. Pozostate funkgje, takie jak
obstuga watu dogniatajacego lub usta-
wianie zabezpieczenia przed przecia-
zeniem OptiStone, dostepne sg jako
opdja.

¢ W komputerze poktadowym Juwel 8 i
mozna faczy¢, zapisywac i przywoty-
wac obstugiwane funkcje nawet w ra-
mach osiem réznych scenariuszy, np.
do orania na zboczu lub do wyory-
wania powierzchni. Dla pfaskiej
ostatniej skiby mozna przywotac

scenariusz ze zmienionym pochyle-
niem i ustawionym pfasko kotem
podporowym. Dzieki temu mozna
korzystac z cech ISOBUS ciggnika
takze w przypadku ptugéw zawiesza-
nych.

Wspomaganie uzytkownika na wy-
Swietlaczu jest przy tym intuicyjne i
przejrzyste, zatem wszystkie ustawie-
nia ptuga wykonywane sg w prosty
sposob.

® Poprzez zastosowanie elementéw

obstugowych wedtug standardu
ISOBUS IL4, przyktadowo dzojstikow
lub uchwytéw wielofunkcyjnych,
mozna dodatkowo zwiekszy¢
komfort obstugi.
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Juwel 8/regulacja szerokosci
roboczej przez GPS

e

Sterowana przez GPS regulacja
szerokosci roboczej umozliwia oranie
z idealnie prostg bruzdg lub prace
dostosowanga do konkretnej bruzdy,
co pozwala na unikniecie kolejnego
uwrocia. Zalecane jest korzystanie z
CCl-1200-terminala.

¢ Wyswietlacz panoramiczny 12,1”
terminala CCI-1200 umozliwia wy-
Swietlanie kilku funkgji, zapewniajac
dzieki temu optymalny podglad
proceséw roboczych.




Bezawaryjna orka we wszystkich warunkach

Z mechanicznym zabezpieczeniem przed przecigzeniem non stop:
proste i wytrzymate

Ochrona przed uszkodze-
niami dzieki zabezpiecze-
niom przed przecigzeniami

Wszystkie zabezpieczenia przeciaze-
niowe LEMKEN zapewniajg ochrone
przed uszkodzeniami przy kontakcie
dtuta z przeszkoda. Oprécz zamonto-
wanego seryjnie, obustronnego zabez-
pieczenia scinanego przy uzyciu Sruby
scinanej zabezpieczenie przed przecia-
zeniem w ptugach Juwel wykorzystuje
takze system sprezyn, ktory z wysokimi
sitami wyzwalajacymi i przywracaja-
cymi zapewnia ptynne wyzwalanie
przy kontakcie z przeszkoda. W ten
sposéb ciaggnik i ptug zyskuja ochrone.

¢ W Juwel X na poruszajacej sie miedzy
tandemowymi grzadzielami rolce
rozpreznej nie wystepuja znaczace
sity tarcia przy wyzwalaniu i przy
przywracaniu.

¢ Oznacza to, ze strata sity przy przy-
wracaniu korpusu ptuga do gruntu
jest zredukowana do minimum.

e Wynika z tego réwnomierna
charakterystyka wyzwalania: ptynne
wyzwalanie i dynamiczne, sprawne
przywracanie korpusu ptuga.

Zachowanie w razie
przeszkody

Przy kontakcie z przeszkodg elastyczne,

uszlachetniane grzadziele ze stali
sprezynowej wysokiej jakosci i ramiona
korpusu moga wychyla¢ sie na boki.

¢ Przy tym grzadziele s prowadzone
w sposéb staty, tak ze w zadnych
warunkach nie wyskakujg one z
tozyskowania.

e Zaréwno osie dZzwigardw, jak i grza-
dziele z rolka sa pofaczone Srubami,
a nie spawane.

¢ Oznacza to wieksza stabilnosc¢ i
dtuga trwatosc elementow
przecigzeniowych.
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Podwadjna ochrona

Juwel jest seryjnie wyposazony
w obustronne zabezpieczenie $cinane
wykonane za pomoca $ruby $cinanej.

* Sruba $cinana chroni dodatkowo
przed uszkodzeniami w przypadku
zaczepienia sie systemu pod
kamieniami lub korzeniami.




Z hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciazeniem OptiStone:

uniwersalne i komfortowe

Zachowanie w razie
przeszkody

Podstawa zabezpieczenia przecigze-
niowego OptiStone jest nowa kieszen
wychylna, ktéra dzieki wysokim sitom
wyzwalajacymi i przywracajacymi za-
pewnia ptynne wyzwalanie przy kon-
takcie z przeszkoda. Chroni to ciagnik
oraz ptug. Element przecigzeniowy bez
problemu uchyla sie przy tym do 37 cm
w goére i do 20 cm w bok.

¢ Nawet przy gtebokiej pracy ptuga
dostepne jest wystarczajace miejsce
na wymijanie, co zapewnia ciggta
i bezawaryjna prace.

¢ Wysokie sity wyzwalajagce mozna wy-
godnie i bezstopniowo dostosowac z
kabiny traktora do zmieniajacych sie

warunkow.

Precyzyjna praca ptugaii
najwyzsze bezpieczenstwo
stosowania

Zamkniety system z wyjatkowo stabil-
nymi ptytami wspornikowymi jest
niezawodnie zabezpieczony przed
zabrudzeniami i ciatami obcymi. Skon-
struowana na nowo kieszer wychylna
zapewnia wysokie, poziome i pionowe
sity wyzwalajace przy jednoczesnym
stabilnym prowadzeniu ptuga. tozy-
skowanie odbywa sie za pomoca bar-
dzo wytrzymatych, fatwo dostepnych
tozysk przegubowych promieniowych.
Korpus ptuzny jest trwale potaczony z
tréjwymiarowym punktem tozyskowa-
nia, co stanowi zdecydowana prze-
wage nad powszechnie stosowanymi
na rynku urzadzeniami zabezpieczaja-
cymi przed przecigzeniem z cztero-
punktowym podparciem.

¢ Precyzyjne dopracowanie

¢ Stabilne i bezpieczne prowadzenie
ptuga

* Bez wyczepiania elementu

¢ tatwa konserwacja zapewniajaca

dtuga zywotnos¢ i wysokie

bezpieczenstwo uzytkowania
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Wiekszy komfort obstugi

W modelach MV z mechanizmem ob-
rotowym typu Memory mozliwe jest
obstugiwanie trzech hydraulicznych
funkcji - regulacji szerokosci roboczej,
regulacji pochylenia oraz regulacji
przedniej skiby — poprzez dodatkowy

Dobra praca ptuga zalezy w decydujacym

erfekcji - ptug Juwel MV

stopniu od szerokosci i gtebokosci roboczej
poszczeg6lnych korpuséw ptuznych. Dzieki
ptugowi Juwel MV firmy LEMKEN mozna w
optymalny sposéb spetni¢ wymagania doty-
czace pracy ptuga w zakresie uprawy roli.

W celu uzyskania wymaganego efektu pracy
w zaleznosci od rodzaju gleby, wilgotnoscii
uzycia do orki siewnej lub przedzimowej
mozna tatwo i szybko przestawiac bezzstop-
niowo w trakcie pracy szeroko$¢ roboczg
ptuga Juwel M V. Wszystkie czesci robocze
przed korpusem ptuznym i kotem podporo-
wym s3 automatycznie dostosowywane
podczas przestawienia szerokosci robocze;j.

Dzieki waskiej skibie w orce siewnej mozna
uzyskac lepsza strukture gruzetkowata gleby,
czyli spetni¢ podstawowy warunek tatwego
przygotowania gleby do siewu przy mniej-
szej liczbie kolejnych operacji w przebiegu
uprawy.

Szeroka skiba zimowa skutkuje powierzchnia
z duzymi brytami, co umozliwia uzyskanie
dobrej pomrozowej sprawnosci roli.

Za pomoca ptuga Juwel MV mozna fatwo
zaorac kliny, wyréwnac zakrzywione granice
pola i omina¢ stupy i drzewa. Poza tym cia-
gnik jest obcigzony zawsze w optymalny
sposob.

Phug Juwel MV jest seryjnie wyposazony

w hydrauliczny uktad przestawiania szeroko-
$ci roboczych. Za pomoca sitownika
hydraulicznego podwdjnego dziatania
mozna z miejsca traktorzysty regulowac sze-
rokosci robocze od 30 do 60 cm na kazdy
korpus.

element obstugowy posiadajacy tylko
jedno urzadzenie sterownicze o dwu-
stronnym dziataniu. Dzieki temu ptug
z bogatym wyposazeniem moze by¢
uzywany nawet z ciggnikami o niewiel-
kiej liczbie przytaczy hydraulicznych.



Rama czworokatna

Mocny profil czworokatny o grubych
$cianach z mikrostopowej drobnoziarni-
stej specjalnej stali zapewnia stabilng

podstawe dla nowej konstrukcji ramowej.

e Rama jest przystosowana do zatozenia
ramienia do watu dodatkowo mozna jg
rozbudowac o jedna pare korpuséw.

e Zapewnia niewielki ciezar i diugo-
trwata zywotnos¢ maszyny.

Punkty tozyskowania

Punkt obrotu kieszeni nastawnych tozy-
skowanych obok ramy ptuga Juwel M V
znajduje sie blisko korpusu.

e Dzieki temu punkty tozyskowania i
elementy konstrukcyjne narazone sa
na niewielkie obcigzenia.

e Wszystkie punkty tozyskowania
posiadajg odporne na zuzycie tuleje
tozyskowe i hartowane sworznie,
ktére mozna smarowac.

- )

Kieszenie nastawne

State potaczenie kieszeni nastawnych z
rama zapewnia duza stabilnos¢, wytrzy-
matosc¢ i wysoka doktadnos¢ pasowania.

e Po poluzowaniu centralnej Sruby
mozna ustawic cztery szerokosci robo-
cze w zakresie miedzy 30 do 50 cm.

e Przedptuzkii kroje tarczowe
dopasowuja sie automatycznie.

-

" feststehender
Hauptlager-

Hutnutmutter

Aufspannbuchse

Zmienne lozyskowanie

Gléwny sworzen tozyskowy kieszeni na-
stawnej maja natozone tuleje mocujace.
Docisniete sg ptytami ramy w sposéb
zabezpieczony przed przekreceniem.

e Kieszen nastawna wyposazona jest w
mocne tuleje. Zapewniajg one dtuga
zywotno$¢ wchodzacym w siebie tule-
jom przestawienia szerokosci pracy.

e W razie zuzycia kazda cze$¢ mozna
wymieni¢ oddzielnie.

Stabilna konstrukcja ramowa spetniajaca wszystkie wymagania

Odstep miedzy korpusami

Duzy odstep miedzy korpusami, umiesz-
czone na bokach ramy korpusy ptuzne
zapewniajg duzo wolnej przestrzeni
miedzy korpusami ptuznymi i przedptuz-
kami.

¢ Nie dochodzi do zapchania rowniez
przy niewielkiej szerokosci roboczej.

e Mocowania korpuséw wyposazone sa
w zabezpieczenie na kotek $cinany.

Plyty ramy

Ptyty ramy, aby utozyskowac kieszenie
nastawne ptuga Juwel M Vi ciegno, sa
przykrecone do ramy.

e Zapewnia to duzg stabilnos¢,
wytrzymatos¢ i wysoka doktadnos¢
pasowania.
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Przestawienie przedptuz-
kow bez uzycia narzedzi

Glebokos¢ robocza i kat ustawiane sg

niezaleznie od siebie bez uzycia narzedzi.

e Ustawienie gtebokosci roboczej naste-
puje stopniowo za pomocga sworznia
przy ramieniu ptaskim. W ten sposéb
ustawiane sa pojedynczo wszystkie
przedptuzki ptuga bez dodatkowych
regulacji i pomiaréw. Pozycja kata
rzutu nie ulega przy tym zmianie.

Zawsze dobrze wyposazony

Bez przekrecania
przedptuzka

e Plug Juwel wyposazony w przedptuzki
posiada stabilne ptaskie uchwyty
potaczone dwoma Srubami z rama.

e Uchwyt ptaski zapobiega przekreceniu
przedptuzka.

e Do orki bez przedptuzka mozna go
szybko zdemontowac.

Przedptuzki dla orki bez zapychania

Nowego typu przedptuzki o réznej dtugo-
$ci lemieszy zapewniajg orke bez zapycha-
nia sie rowniez w trudnych warunkach.

e Szczegdlna forma lemieszy minimali-
zuje zuzycie i zwieksza trwatos¢. Ich

sposéb pracy powoduje bardzo dobry
ruch ziemi.

¢ Odkfadnica o specjalnym ksztatcie roz-
dziela mase organiczng i starannie
umieszcza jg wewnatrz.

Scinacze listwowe dla
pracy bez zapychania

Scinacze listwowe s3 zamontowane
bezposrednio przy korpusie, dodatkowo
mozna je wielostronnie regulowac.

e Zapewniaja prace bez zapychania i
umozliwiaja staranne odwrécenie
materiatu roslinnego.

e Dla pracy w warunkach gleby lepkiej
Scinacze listwowe dostepne sg réwniez
w wersji z tworzywa sztucznego.

e Do zastosowania na skrajnie lepkich
glebach i w warunkach glebowych, w
ktérych na przedptuzek wywierany jest
niewielki nacisk, dostepna jest rowniez
odktadnica z tworzywa sztucznego.



Kroje talerzowe

Gtadki kréj talerzowy jest bocznie
ztobiony. Dzieki temu osigga sie naped
ciagty takze przy oraniu duzej ilosci
masy organicznej.

¢ Ustawienie gtebokosci nastepuje
przez pionowe przechylanie ramion
talerzy, ktére moga by¢ ustalane
Sruba w zazebieniu.

e Umieszczone na stronie nieoranej
gtadkie tozyskowanie jest podwoj-
nie zabezpieczone przed zabrudze-
niami.

¢ Kroje talerzowe sg dostepne

w réznych wariantach i do réznych

potozeh montazowych:

1) @500 mm, obok przedptuzka

2) @ 590 mm, ustawiany przed/obok
pzedptuzkiem

3) 500 mm, przy elemencie T obok
przedptuzka

4) 0 500 mm, amortyzowany przed
przedptuzka

5) wszystkie srednice dostepne w
formie zebatej

Pogtebiacz do
skutecznego spulchniania

Dzieki specjalnemu ksztattowi
pogtebiacz pozwala osiaggnac
szczegdlnie skuteczne spulchnianie.

¢ Pogtebiacz moze by¢
beznarzedziowo regulowany pod
wzgledem gtebokosci, a w razie
potrzeby mozna go prosto zdjgc
bez uzycia narzedzi.

o Wszystkie czesci zuzywalne mozna
wymieniac pojedynczo. Zabezpie-
czenie trzonéw chroni przed ich
zuzyciem.




Juwel OF

Oranie w trybie Onland i w bruzdzie

Phug Onland W ostatnich latach daje sie zauwazy¢ poprzez przejezdzanie spulchnionej
P trag;tgjny tendencja stosowania wiekszych cig- gleby i na krawedziach bruzdy wytwa-
— gnikow z szerszymi oponami z 710 mm, rzajg szkodliwe zageszczenie gleby.
800 mm lub wiecej. Kota te nie maja
wystarczajacego miejsca w bruzdzie i

Mniejszy nacisk na glebe przy oraniu w
trybie Onland ma korzystny wptyw na
strukture gleby.




Uniwersalne zastosowanie

Odstep miedzy kotlem podporowym a ziemig podczas obrotu ptuga

Wraz z rosnaca popularnoscia syste-
mow kierowania GPS mozliwe w prak-
tyce dla operatoréw ciagnikow staje sie
takze oranie w trybie Onland. Podczas
gdy wczesniej ciggniki z mechanizmem

gasienicowym, ze wzgledéw

systemowych, jechaty gtéwnie poza
bruzda, dzisiaj systemy kierowania
takze w ciggnikach standardowych
umozliwiaja komfortowg orke z doktad-
nym przyleganiem do bruzdy.

Onland oraz w bruzdzie

W wersji OF ptugi Juwel 810 od
LEMKEN majg mozliwos¢ jazdy za-
réwno z ciggnikiem ,w bruzdzie",
jakiw trybie ,Onland".

Przy uzyciu wewnetrznego sitownika
hydraulicznego ptug jest przechylany,
a rownoczesnie ustawia sie odstep do
krawedzi bruzdy, a tym samym szero-
kosc¢ pierwszej skiby.

Zewnetrzny sitownik jest uzywany do
regulagji linii ciagu ciagnika/ptuga.
Moze ona odbywac sie mechanicznie
poprzez ztaczke nastawcza lub hydrau-
licznie przez sitownik Memory.

Jesli powierzchnia gleby ze wzgledu na
wilgotne warunki nie umozliwia opty-
malnego przenoszenia sity pociggowej,
mozna szybko i w prosty sposéb
przestawi¢ ptugi Juwel na oranie

»W bruzdzie".
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Juwel TOMi1TOMYV -
nowa odstona plugow zawieszanych

Konstrukcja dostosowana specjalnie do duzych ciagnikow

Punkty ciegta dolnego i gérnego
przesuniete do géry

¢ Optymalne ustawianie ciegta
dolnego i gérnego przy duzych
oponach ciggnika

Grubos¢ ramy 160 x 160 x 10 mm i 03
obrotu o $rednicy 130 mm

¢ Mozliwe zastosowanie w ciggnikach
do 450 KM

e Zastosowanie w najtrudniejszych
warunkach glebowych

Znacznie zwiekszone przesuniecie
w trybie Onland:

e Zastosowanie w ciggnikach o szero-
kosci zewnetrznej do 4 metrow

¢ Umozliwia zastosowanie duzego
ogumienia ciggnika, ktére zapobiega
ugniataniu gleby i zwieksza trakcje

¢ Brak zeslizgiwania do bruzdy, nawet
w wymagajacych warunkach glebo-
wych

e Zawsze wystarczajacy odstep od
krawedzi bruzdy, co zapobiega jej
odtamywaniu




Amortyzacja ciegta gérnego

Ptugi Juwel 10 M oraz M V sg optymalnie wyposazone w amortyzacje ciegta gérnego. Sitownik hydrauliczny amortyzuje
drgania w wiezy ptuga, ktére powstaja podczas jazdy po nieréwnym terenie z podniesionym ptugiem.

¢ Mniejsze obcigzenie ciggnika
e Bezpieczna i wygodna jazda z podniesionym ptugiem

o Ochrona czesci ciggnika i ptuga dla dtuzszej zywotnosci

Funkcja transportowa

Ptug Juwel 10 M / M V moze zosta¢ wyposazony w specjalne urzadzenie transportowe w potaczeniu z kotem uniwersalnym
oraz hydraulicznym potaczeniem skretnym ramy. Sitownik pofgczenia skretnego ramy kompensuje nieréwnosci podtoza.
Przedni sworzen ciegta stuzy tu jako punkt obrotu.

e Bezpieczny i wygodny transport drogowy ¢ Brak koniecznosci odtaczenia ciegta gérnego
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Dane techniczne

Juwel 6 M

Rozstaw korpuséw (cm)

Liczba korpuséw

Szerokos¢ robocza (cm)

Waga (kg)

Do (Km)
(kw)

X-wersji Waga (kg) *

Juwel 6 MV2

Rozstaw korpuséw (cm)
Liczba korpuséw
Szerokos¢ robocza (cm)
Waga (kg)

Do (KM)

X-wersji Waga (kg) 3

Juwel 7M

Rozstaw korpuséw (cm)

Liczba korpuséw

Szerokos¢ robocza (cm)

Waga (kg)

Do (KM)
(kw)

U-wersji Waga (kg) '

X-wersji Waga (kg) *

Juwel 7 MV2

Rozstaw korpusow (cm)
Liczba korpuséw
Szerokosc robocza (cm)
Waga (kg)

Do (KM)

U-wersji Waga (kg) '
X-wersji Waga (kg) *

Juwel 8 M

Rozstaw korpuséw (cm)

Liczba korpuséw

Szerokosc robocza (cm)

Waga (kg)

Do (KM)
(kw)

U-wersji Waga (kg) '

X-wersji Waga (kg) 3

Juwel 8M

Rozstaw korpusow (cm)

Liczba korpuséw

Szerokos¢ robocza (cm)

Waga (kg)

Do (KM)
(kw)

U-wersji Waga (kg) '

X-wersji Waga (kg) 3

92 100 90 100 90 100 90 100
3 3+1 4 4+1
90-150 120-200 120-200 150-250
707 719 810 886 907 932 1.070 1.090
50-80 60-110 60-110 80-130
37-59 44-81 44-81 59-96
878 886  1.098 1109 1135 1.146 =
100 100 100 100
3 3+1 4 4+1
75-150 100-200 100-200 125-250
739 966 1.078 1305
50-80 60-110 60-110 80-130
37-59 44-81 44-81 59-96
906 1.189 1306 =
920 100 90 100 90 100 90 100
3 3+1 4 4+1
90-150 120-200 120-200 150-250
801 813 1.023 1.039  1.013 1.029 1.235 1.255
70-100 80-130 80-130 90-160
51-74 59-96 59-96 66-118
966 978  1.237 1253 1227 1243 1498 1.518
1.009 1.021 1302 1318 1292 1308 1.585 1.605
90 100 90 100 90 100 90 100
3 3+1 4 4+1
90-165 120-220 120-220 150-275
912 1198 1171 1187 1.453 1473
70-100 80-130 80-130 90-160
51-74 59-96 59-96 66-118
1.072 1413 1386 1402 1723 1.743
1.120 1477 1450 1466  1.803 1.823
90 100 90 100 90 100 90 100
3 3+1 4 441
90-150 120-200 120-200 150-250
1.058 1.073  1.289 1.308 1.274 1293  1.505 1.528
90-135 110-180 110-180 130-225
66-99 81-132 81-132 96-165
1314 1329 1.617 1.636 1.602 1.621 1.905 1.928
131 1326 1.613 1.632 1.598 1.617 1.900 1.923
120 120
4 4+1
160-240 200-300
1373 1.618
110-190 130-238
81-140 96-175
1.661 1.978
1.657 1.973

' U-wersji = dodatkowo z hydraulicznym zabezpieczeniem OptiStone
2 Hydrauliczna regulacja szerokosci roboczej
3 X-wersji = dodatkowo z mechanicznym zabezpieczeniem

90 100
5
150-250
1.255
90-160
66-118
1.507
1.595

1.235

1.487
1.575

90 100
5
150-275
1.473
90-160
66-118
1.732
1.812

1.453

1.712
1.792

9 100
5
150-250
1.409 1513
130-225
96-165
1.890 1913
1.885 1.908

90 100
6
180-270
1.452 1.476
140-200
103-147
90 100 120 120
6 3 3+1
180-330 108-180 144-240
1.730 1.754 957 1243
140-200 70-100 80-130
103-147 51-74 59-96
90 100 90 100 90 100
5+1 6 6+1
180-300 180-300 210-350
1.721 1.748 1.706 1.734 1.937 1.969
140-270 140-270 160-315
103-199 103-199 118-232
2193 2.220
2187 2214



Juwel 8 MV 2

Rozstaw korpuséw (cm)
Liczba korpuséw
Szerokosc¢ robocza (cm)
Waga (kg)
Do (Km)
(kw)
U-wersji Waga (kg) '
X-wersji Waga (kg) 3

Juwel 8 MV 2

Rozstaw korpuséw (cm)
Liczba korpuséw
Szerokos$¢ robocza (cm)
Waga (kg)
Do (Km)
(kw)
U-wersji Waga (kg) '
X-wersji Waga (kg) 3

" U-wersji = dodatkowo z hydraulicznym zabezpieczeniem OptiStone 2 Hydrauliczna regulacja szerokosci roboczej * X-wersji = dodatkowo z mechanicznym zabezpieczeniem

Juwel 1T0M

Rozstaw korpuséw (cm)
Liczba korpuséw
Szerokos¢ robocza (cm)
Waga (kg)
Do (KM)
(kW)

U-wersji Waga (kg) '

Juwel 10M

Rozstaw korpusow (cm)
Liczba korpuséw
Szerokos¢ robocza (cm)
Waga (kg)
Do (KM)
(kw)

92 100 90 100 90 100 90 100 90 100
3 3+1 4 4+1 5
90-165 120-220 120-220 150-275 150-275
1.172 1.187  1.463 1482 1.442 1461 1733 175 1.708 1.731
90-135 110-180 110-180 130-225 130-225
66-99 81-132 81-132 96-165 96-165
1.428 1.443 1795 1.814 1.770 1.789 2137 2160 2.108 2131
1.425 1.440 1.787 1.806 1.766 1.785 2.128 2151 2.103 2.126

120 120
4 4+1
140-240 175-300
1.541 1.846
110-190 130-238
81-140 96-175
1.829 2.210
1.825 2.201

100
4
120-200
1.432
150-250
110-184

120
4
160-240
1.480
150-250
110-184

Juwel 10 M ze wzmocniona stupica

Rozstaw korpuséw (cm)
Liczba korpuséw
Szeroko$c robocza (cm)
Waga (kg)
Do (KM)
(kw)

Szeroko$¢ robocza na skibe przy odstepie korpusu 90 cm: 30, 35, 40, 45 cm / przy odstepie korpusu 100 cm: 33, 38, 44, 50 cm / przy odstepie korpusu 120 cm: 40, 45, 53, 60 cm

100 120
4
132-240
1.610
150-320

110-235

1.562

100 90 100
4+1 5
150-250 150-250
1.666 1.635 1.651
180-300 180-300
132-221 132-221
1.946
120 120
4+1 5
200-300 200-300
1.726 171
180-300 180-300
132-221 132-221
100 120 100
4+1 5
165-300 165-250
1829  1.889 1.816
180-400 180-400
132-294 132-294

90 100
5+1
180-300
1.885
210-350

154-257
2.239

1.865

120
5+1
240-360
1.945
210-350
154-257

100
5+1
198-300
2.080
210-450
154-331

90

1.850

2.204

100
6
180-300
1.870
210-350
154-257

Wysoko$¢ ramy w modelu Juwel 10 M 80 cm lub 85 cm / w modelu Juwel 10 M ze wzmocnionym dzwigarem 90 cm

Juwel TOMV

Rozstaw korpusow (cm)
Liczba korpuséw
Szerokosc robocza (cm)
Waga (kg)
Do (KM)
(kW)

U-wersji Waga (kg) '

Juwel TOMV

Rozstaw korpusow (cm)
Liczba korpusow
Szerokosc robocza (cm)
Waga (kg)
Do (Km)
(kw)

100
4
108-220
1.669
150-250
110-184

120
3
108-180
1.433
120-200
88-147

Juwel 10 MV ze wzmocniong stupica

Rozstaw korpuséw (cm)
Liczba korpuséw
Szerokos¢ robocza (cm)
Waga (kg)
Do (KM)
(kw)

Szeroko$¢ robocza na skibe przy odstepie korpusu 90 cm: ok. 27-50 cm / przy odstepie korpusu 100 cm: ok. 30-55 cm / przy odstepie korpusu 120 cm: ok. 36-60 cm

120
3
108-180
1537
120-240
88-176

100
4+1
135-275
1963
180-300
132-221

120
3+1
144-240
1739
150-250
110-184

120
3+1
144-240
1877
150-320
110-235

920 100
5
135-275
1.930
180-300
132-221

2.225

1.907

120
4
144-240
1.717
150-250
110-184

100 120
4
120-240
1.807 1.855
150-320
110-235

90 100
5+1
162-330
2.224
210-350
154-257

2.578

2.197

120
441
180-300
203
180-300
13-1

100

4+1
150-300

2136 21%
180-400
132-294

120

90

2.164

2518

100
6
162-330
2191
210-350
154-257

120
5
180-300
1.990
180-300
132-221

100
5
150-275
2103
180-400
132-294

Wysoko$¢ ramy w modelu Juwel 10 MV 80 cm lub 85 cm / w modelu Juwel 10 MV ze wzmocnionym dzwigarem 90 cm

90

100 90

5+1

180-330

1.999

140-270
103-199

2.475
2.465

92

2.080

2.434

920

2458

2.871

2.506
2.492

100
6+1
210-350
2.104
240-400
176-294

100
6+1
189-385
2.485
240-400
176-294

120
5+1
216-360
2.296
210-350
154-257

100
5+1
180-330
2432
210-450
154-331

2.026 1.974
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